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Merkmale

Ensatz mit dem VISY

fir den System

RﬁckfahrAssistenz—

des TERBERG OmniDEKA Lifters

# Modernes Design: Gro3e, stof3- und schlagfeste Sichtfens-
ter fr héhere Sicherheit und verbesserten Arbeitskomfort

# Neuartiges hydraulisches Antriebskonzept mit senkrech-
tem Behalterhub getrennt von Kippbewegung

# Flexible Einbauhdhe von 1150 mm bis 1675 mm

# Optimaler Korrosionsschutz durch Tauchlackierung im
KTL-Verfahren

# Optimale Behilterentleerung durch steilen (46°) Behalter-
Einkippwinkel

# Unterlaufschutz mit bewahrter Sensortechnik in flexibel
nach oben/unten klappbaren Sicherheitsschranken

# Abwartsbewegung durch Eigengewicht mit Unterstiitzung
durch federriickspannende Hubwagenabsenkung
(gerauscharm, energieeffizient, materialschonend)

# Mechanische Hubwagenverriegelung fir 1.1er MGB (ohne
Hydraulik und N&aherungsschalter)

# Hohe Hubkraft 170 kg bei MGB 120/240 und 750 kg bei 1.1
MGB

# Hub-Kippkréfte bei maximaler Auslastung des Behéltervolu-
mens mit der Abfalldichte gemanB Norm

# Weiterfahrhéhe 450 mm d.h. optimale Bodenfreiheit zum
Schutz des Lifters

# Neue Kinematik des Hubwagens hebt den Behalter vom
Lader weg hin zum Einwurf am ASF

# Aktiver und flexibler Hubwagen fiir optimale Behalterscho-
nung und Lifterschutz reduziert Anfahrtsschaden

# Zykluszeit 6 - 7 Sekunden bei 2-Rad-MGB 80/120/240! und
10- 12 Sekunden bei4-Rad-MGB bis 1.100I

# Automatisch angetriebene, geteilte Behélterriickhaltung
# Dritter Haltegriff fur sicheren Stand Uber der Bedieneinheit

# Schittung wechselt automatisch von 2- auf 4-Rad- und
von 4- auf 2-Rad-Behélter, Wechsel auch manuell méglich

4 Trittbrettfreiraum jetzt 6 % groBer als bei alteren Ausfiih-
rungen geman DIN EN 1501-1

4 Héheneinstellbare Bedienung (Diagnoseeinheit im Sicht-
bereich des Laders, optimale Hohe fiir Bedienelemente und
Sicherheitsschranke)

# Wartungsarm mit nur 10 Schmierstellen, standardméaBig
angeschlossen Uiber 1-Punkt-Zentralschmieranlage

# Geringes Eigengewicht ohne/mit Klapparme ca. 650/685 kg

# Behilterschonende Kinematik und gleichzeitig sanfte
gelenkschonende Aufnahme fiir Bediener

# Durchgehendes Staubtuch fiir weniger Staubemissionen

# Kurzer Uberhang von < 800mm bzw. 1.130 mm mit bereiter
Sicherheitsschranke

# Massenschwerpunkt bereits bei 250 mm ab Anschlag
Rahmen



