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OmniDEKA7‘e

Elektrisch angetriebene High-Level Automatik-Schittung

Als elektrische (Schwachstrom) automatische High-Level-Schiittung der Qualitatsmarke Terberg liberzeugt die
OmniDEKAe kraftvoll im Einsatz. Robust in der Konstruktion und sicher im Betrieb - so hat das Spitzenmodell OmniDEKAe
auch schwerste Aufgaben zuverldssig im Griff. Eine

groBe Funktionsvielfalt sorgt bereits im Standard fiir I
mehr Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit,

bendtigt fiir den Arbeitsablauf jedoch nur einen 24V- .

Anschluss am Fahrzeug. # Kurzer Uberhang von 800 mm

(1.130 mm mit Schranke)

4 Optimierter Einkippwinkel fir eine gleichbleibend
# Universeller Anbau nach EN 1501-1
4 6% mehr Trittbrettfreiraum
# Mehr Flexibilitat mit Anbauhdhen # Automatische geteilte Behalterrtickhaltung
von 1.150 bis 1.675 mm # Neuartiges Antriebskonzept fiir weniger
# Hohe Hubkraft von 170 kg im 2-Rad-Betrieb, Larmemissionen und verbesserte Energieeffizienz
750 kg im 4-Rad-Betrieb # Automatischer Unterlaufschutz, bewahrte Sensorik
4 Mehr Sicherheit mit groBBen Fenstern fir mehr # Bodenfreiheit von ca. 450mm
Ubersichtlichkeit, aktivem und flexiblem Hubwagen # Federriickspannende Hubwagenabsenkung flr
fur optimale Behalterschonung und optimierter verminderte Gerauschemissionen und verbesserte
Aufnahme-Kinematik Materialschonung und Energieeffizienz
# Geringes Eigengewicht # 12 Schmierstellen, die Uber einen zentralen
von ca. 680 kg (ohne Klapparme) Schmierpunkt versorgt werden
# Mehr Wirtschaftlichkeit durch anwendungsoptimierte # Optionales Servicemodem
Features im Standard, Zykluszeiten von ca. 7s bei 7 Intelligente Konstruktion erméglicht die Integration
2-Rad-MGB, ca. 12s bei 4-Rad-GefaBen (geman aller gangigen Wiege- und Identsysteme
EN 840-1/-2/-3/-4) u.v.m # Nur 57 dB(A) Larmpegel
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
f— Hubwagenkonstruktion Zweigeteilte Hubwagen
ﬁ Ein-Mann-Bedienung Standard
O)
EN 840-1 MGB Klapparme fiir MGB nach EN 840-2/-3 .
als Option
mit Zapfenaufnahme
o Unterlaufschutz Standard
IR Erkennung von 4-Rad-Behéltern Standard
EN 840-2 MGB Diagnose-Display Standard
Mechanischer Behiltererkennungsschalter  Standard
Riittelautomatik Standard
Wiege- und Identvorbereitung als Option
EN 840-3 MGB CleAN Open CANbus Ausgang als Option
Presszyklus-Verzogerungskontrolle (PCDC) Standard
Hubkraft 170kg (geteilt) / 750kg (gekoppelt)
Gewicht ca. 680kg
Antrieb hydraulisch / elektrisch
Elektrische Anschliisse 16-pol. / 24 V
Anforderungen der Chassis-Batterie Minimum 175Ah, ideal 245Ah (fur Hybrid-Chassis bitte Terberg anfragen)
Anforderungen des Chassis-Alternators Benotigt 20 A Kapazitatsreserven. Minium 75A, 100A empfohlen
Bewertungen der Wasserfestigkeit Sensoren zu IP68, Plug-and-Play-Verdrahtung zu IP69K
Zykluszeit 2-Rad-Behaélter ca. 7 s / Handbedienung 4-Rad-Behélter ca. 12's
Gerauschniveau <57 dB(A)
Sicherheitsstandard ZertifizierunggemafiMaschinenrichtlinie,EN1501-1undEN1501-5
Lackierung Nach Kundenvorgabe, KTL-Beschichtung im Standard
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Der Aufbau — ein Produkt MADE IN AUSTRIA. 0
A - 2000 Stockerau % fahrzeugbau@m-u-t.at www.m-u-t.at Mit dem Kauf dieses Produkies leisten Sie einen V

aktiven Beitrag zur

Bitte beachten: Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich. Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen. Zeichnungen zeigen méglicherweise nicht die aktuelle oder
tatsachliche Version. Dieses Dokument, die Informationen oder Hinweise dienen nur als Leitfaden und kénnen nicht als Grundlage fir vertragliche oder anderweitige Verpflichtungen verwendet werden. Es kann keine Pflicht, Verantwortung oder
Gewahr gegeniiber dem Herausgeber hieraus entnommen werden. Alle Angaben unterliegen den Toleranzangaben der Hersteller. Eine Toleranz von +/- 2% muss fur alle Gewichte berlicksichtigt werden.



